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pARVEKKETDEN sElG LU HTrKAyrAvrex vtersrA
HUOLTO., HOITO- JA TARKASTUSOHJ EITA

Parvekelattioissa ja luhtikdytdvissd kdytettdvdt pinnoitteet ja maalit vaativat
maksimaalise n kdytt6 i6 n saavutta mise ksi tilaaja lta tiettyjii ta rkastus-,
puhdistus- ja huoltotoimenpiteitd.

KqYTOSSA HUOMIOITAVAA

Lattiat tulisi puhdistaa sddnnollisesti, koska esim. hiekka ja sora vahingoittavat
lattiapinnoitetta. Parvekekalusteiden jalat naarmuttavat lattiapinnoitteita, joten
ne olisi hyvai pehmustaa esim. huopasuojuksin. Kumipohjaisia mattoja sekd
suojia tulisi viilttiid, koska ne saattavat j€ittiiii lattiaan pysyvdn jiiljen. Lattioita
ei myoskddn tulisi peittaid millddn muillakaan matoilla tai peitteilld, jotka
saattavat pitiiii lattian pinnan mdrkdnii jatkuvasti.

Pysyviri jalkia tai vaurioita saattavat aiheuttaa,myos seuraavat asiat:
- kaikki kuumat tai palavat esineet (esim. kynttil:i ja tupakka)
- kaikki mekaaniset iskut (esim. jddn poisto parvekkeelta hakkaamalla)
- voimakkaat kemikaalit (esim. jaiiin poistoon tarkoitettu suola)
- ruostuvatmetalliesineet
- kahvi, tee, alkoholi sekd puiden ja kukkien lehdet

PESU
Lattioiden pesussa huomioitavia seikkoja
- lattiapinnoitteesta sekd liasta riippuen pesuun saattaa riittdai pelkkd haalea

vesi sekd pehmed harja
- pesuaineita kdytettdessd niiden tulisi olla ph-arvoltaan neutraaleja
- pesuun ei saa keyttaa mitddn liuotteellisia taivalkaisevia pesuaineita
- pesuun ei mydskddn saa kayttea mitddn hankausaineita sisdltdvid

pesuaineita
eikd kovia harjoja tai muita voimakkaasti hankaavia pesuvdlineitdi

TARMSTUS JA HUOLTO

LATTIOIDEN KUNTO TARKASTETTAVA VAHINTAAN KERRAN VUODESSA

Maksimaalisen kdyttoidn saavuttamiseksi tulisi sdd n nollisesti tarkastaa,
huoltaa ja tarvittaessa korjata seuraavat viat ja puutteet:
- vedenpoistokourut ja aukot on pidettdvd puhtaana, jolloin taataan veden

poispddsy lattioilta
- mahdolliset saumaukset ja tiivistykset ympd16iviin rakenteisiin tulee korjata

vdlittdmdsti mikiili niissd havaitaan vaurioita
- mekaanisista iskuista aiheutuneet kolot sekd esim. laatan liikkumisesta

aiheutuneet halkeamat tulisi korjata vdlittomdsti , ,

- talviaikaan lattia olisi syytd pitiid puhtaana my6s lumesta, jolloin estetiidn
lattioiden tarpeeto n jiidtym inen



k6ytettdessd lattiapinnoitteita joihin asennetaan erillinen UV-suojamaali tai

taffa, on syytd tarkkailla, eftel kyseinen suoja pddse kulumaan puhkija

[orjata kulumisesta aiheutuneet vauriot mahdollisimman pikaisesti

Sto Finexter Oy:n antamat neuvot, ohjeet ja suositukset on annettu

edellyttden, ett-d tuotteen varastointi, kdsittely ja kayftfi tapahtuu

normaalio losu hteissa tila nteen vaatimaa h uolellisu utta noudattaen'

ylldannetut neuvot ja ohjeet ovat yleisluonteisia, ja ne on annettu tuotteen

ennakoitavissa oleva kayfto normaalioloissa huomioonottaen.

Neuvot ja ohjeet eivdt merkitse Sto Finexter Oy:n takuuta tuotteen

sopivuudesti johonkin mddrittyyn tilaan tai erityiseen kdytt6tarkoitukseen,

eik€i niistai muutoinkaan ole johdettavissa mitddn oikeudellista vastuuta.

Ohjeet ja neuvot eivdt vapauta kaiytt:ijdd vastuusta varmistua tuotteen tai

toimen piteen sopivu udesta yksittdisessd tilanteessa'

Kaikkiin tilauksiimme ja toimituksiimme sovelletaan voimassaolevia myynti- ja

toimitusehtojamme.

Pinnoitteen vaurioituessa jaltai teknisissd kysymyksissd pyyddmme teitd

ottamaan yhteyttei seuraaviin numeroihin.

Tampere
Helsinki
Turku
Lahti

puh. 0207 659 181 fax A207 659 182

puh.0207 659 191 fax 0207 659 192
puh.0207 659 185 fax 0207 659 186

puh. 0207 659 195 fax 0207 659 196


