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1. Runko-osat:

Sivujen, pohjan, katon, hyllyjen ja sokkelin pintamateriaali on 
joko melamiinikalvo, maalattu melamiini tai lakattu puuviilu.
Taustat ovat pinnoitettua kuitulevyä.

1.1. Melamiinipintaiset:

Puhdistetaan veteen liukenevilla puhdistusaineilla.Neutraalia 
esim. käsiastianpesuainetta (PH6-8) tai heikosti emäksistä puh-
distusainetta (PH8-10), kuten mäntynestesaippuaa, annostel-
laan veteen ja pesuaineliuokseen kostutetulla siivouspyyhkeellä 
kevyesti pyyhkäisten. Emäksisellä puhdistusaineella käsitellyt 
pinnat on huuhdeltava puhtaalla vedellä kostutetulla pyyhkeellä 
ja kuivataan nukkaamattomalla pyyhkeellä huolellisesti. Liiallis-
ta vedenkäyttöä on vältettävä ja pinnat on pidettävä kuivana ja 
pinnalle roiskunut vesi on kuivattava välittömästi.

1.2. Maalatut ja lakattu viilu:

Puhdistetaan veteen liukenevilla puhdistusaineilla. Neutraalia 
esim. käsiastianpesuainetta (PH6-8) annostellaan veteen, 
ja pesuaineliuokseen kostutetulla siivouspyyhkeellä kevyesti 
pyyhkäisten. Kuivataan nukkaamattomalla pyyhkeellä huolelli-
sesti. Liiallista vedenkäyttöä on vältettävä ja pinnat on pidettävä 
kuivana ja pinnalle roiskunut vesi on kuivattava välittömästi.

2.  Melamiini- ja mikrolaminaattipintaiset    
(ei kiiltävät) ovet, listat ja levytuotteet:

Puhdistetaan veteen liukenevilla puhdistusaineilla.Neutraalia 
esim.käsiastianpesuainetta (PH6-8) annostellaan veteen ja pesu-
aineliuokseen kostutetulla siivouspyyhkeellä kevyesti pyyhkäis-
ten ja lopuksi kuivataan huolellisesti.

3.  Maalatut ja lakatut 
(viilutetut,massiivipuiset ja kiiltävät 
maalatut) ovet, listat ja levytuotteet:

Puhdistetaan veteen liukenevilla puhdistusaineilla. Neutraalia 
esim. käsiastianpesuainetta (PH6-8) annostellaan veteen ja 
pesuaineliuokseen kostutetulla siivouspyyhkeellä kevyesti 
pyyhkäisten ja lopuksi kuivataan huolellisesti.

4. Laminaattipintaiset ovet:

Puhdistetaan veteen liukenevilla puhdistusaineilla. Neutraalia 
esim. käsiastinpesuainetta (PH6-8) tai heikosti emäksistä puh-
distusainetta (PH8-10), kuten mäntynestesaippua, annostellaan 
veteen ja pesuaineliuokseen kostutetulla siivouspyyhkeellä 
kevyesti pyyhkäisten. Emäksisellä puhdistusaineella käsitellyt 
pinnat on huuhdeltava puhtaalla vedellä kostutetulla pyyhkeellä 
ja kuivataan nukkaamattomalla pyyhkeellä huolellisesti.

5.  Kiiltävät mikrolaminaatti ovet sekä mik-
rolaminaatti levytuotteet:

Suojakalvo poistetaan ovesta vasta asennuksen jälkeen. Suo-
jakalvoa poistettaessa ei saa käyttää mitään terävää esinettä.
Ovien puhdistuksessa käytetään pehmeää, kosteaa liinaa 
ja mietoa yleispuhdistusainetta (PH6-8) veteen liuotettuna. 
Hankaavia- tai syövyttäviä pesuaineita ja hankaavia ja karkeita 
pyyhkeitä tai pesusieniä ei saa käyttää.

Kalusteisiimme on valittu kestävät ja helppohoitoiset materiaalit. Kalusteiden 
puhdistuksessa tulee välttää hankaavien puhdistusaineiden ja hankaavien 
välineiden käyttöä, sekä liuotteiden ja liiallisen veden käyttöä. 

6. Kiiltävät kalvo-ovet:

Suojakalvo poistetaan ovesta vasta asennuksen jälkeen. Suo-
jakalvoa poistettaessa ei saa käyttää mitään terävää esinettä. 
Ovien puhdistuksessa käytetään pehmeää, kosteaa liinaa 
ja mietoa yleispuhdistusainetta (PH6-8) veteen liuotettuna. 
Hankaavia- tai syövyttäviä pesuaineita ja hankaavia ja karkeita 
pyyhkeitä tai pesusieniä ei saa käyttää.
Tummille kiiltäville sävyille esim. terrakotta, suositellaan tar-
peen mukaan vahausta korkealaatuisella autovahalla.

7. Kiiltävät akryyliovet ja -levytuotteet:

Suojakalvo poistetaan ovesta vasta asennuksen jälkeen. Suojakalvoa 
poistettaessa ei saa käyttää mitään terävää esinettä. Kalvon pois-
tamisen jälkeen akryylipinta muuttuu lopulliseen kovuuteensa 
ilman kosteuden ansiosta. Prosessi saattaa kestää jopa viikon 
ajan. Tämän ajan pinta on erityisen herkkä naarmuille.
Nopeuttaakseen pinnan kovettumisprosessia pinnan voi puh-
distaa käyttäen kosteaa liinaa ja mietoa yleispuhdistusainetta 
(PH6-8) veteen liuotettuna. Hankaavia, syövyttäviä tai alkoholia 
sisältäviä pesuaineita sekä hankaavia ja karkeita pyyhkeitä tai 
pesusieniä ei saa käyttää.

8. Alumiinikehysovet:

Vältettävä naarmuuntumista. Ovien puhdistuksessa käytetään 
pehmeää, kosteaa liinaa ja mietoa yleispuhdistusainetta (PH6-
8) veteen liuotettuna. Hankaavia tai syövyttäviä pesuaineita ja 
hankaavia pesusieniä ei saa käyttää.

9.  Kalustepinnoille roiskunut vesi on pyy-
hittävä heti pois:

Lakatut ja maalatut ovipinnat on pidettävä aina kuivina. Erityisesti 
astiakaapin sivujen ja ovien alareunat sekä allaskaapin ovien ylä- 
ja alareunat on pidettävä aina kuivina ja pyyhittävä päivittäin.

10. Korkeapainelaminaattiset työtasot:

Kestävät hyvin kovaakin mekaanista kulutusta, valoa ja yleisimpiä 
kotitaloudessa käytettyjä aineita sekä heikkoja happoja ja lämpöä 
hetkellisesti jopa +180° C. Työpöytäkannet puhdistetaan kuten 
muutkin kalustepinnat, mutta jos tahra on vaikea voidaan se 
poistaa laminaattipinnalta talousspriihin, asetoniin ja tinneriin kos-
tutetulla siivouspyyhkeellä pyyhkäisten, ei hangaten. Näitä aineita 
ei saa kuitenkaan käyttää työpöytäkannen reunan puhdistukseen, 
jossa on ABS-reuna tai puulista. Lakattu kannen puureuna tulee 
pitää aina kuivana.
  Kun työpöytäkanteen tulee upotettava pesuallas, on kosteuden 
pääsy kansirakenteeseen ehdottomasti estettävä esim. silikonil-
la. Silikonia on käytettävä myös kansien kulmaliitoksissa sekä 
saumassa, jossa kansi liittyy taka- tai sivuseinämiin. Silikonisau-
mat on uusittava noin viiden vuolen välein.  Astianpesukoneasen-
nuksissa on suojattava kannen alareuna esim. koneen mukana 
olevalla höyrysululla tai ohuella silikonikerroksella.

11. Metallivetimet:

Vetimet ovat pääosin seosmetalleja. Puhdistuksessa käytetään peh-
meää, kosteaa liinaa ja mietoa yleispuhdistusainetta (PH6-8) veteen 
liuotettuna. Hankaavia- tai syövyttäviä pesuaineita ja hankaavia ja 
karkeita pesusieniä ei saa käyttää.
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12. Puiset veto-leikkuulaudat:

Pinnat on pidettävä kuivina ja liiallista vedenkäyttöä on vältettä-
vä. Liiasta vedestä puupinta turpoaa ja värjäytyy.
Kostea siivouspyyhe ja lasta ovat oikeat puhdistusvälineet.

13. Kalustelaatikot:

Ovat rullakiskollisia metallilaatikoita, takasarja ja pohja ovat 
kalustelastulevyä tai metallia. Puhdistukseen soveltuvat hyvin 
neutraalit (PH 6-8) ja heikosti emäksiset (PH 8-10) puhdistusai-
neet. Emäksisellä puhdistusaineella käsitellyt pinnat on huuh-
deltava puhtaalla vedellä kostutetulla pyyhkeellä ja kuivattava 
aina huolellisesti.

14. Pajukorit ja puukiskot:

Imurointi pehmeää harjasuulaketta käyttäen ja puhdistetaan 
neutraaliin pesuaineliuokseen (PH6-8) kostutetulla siivouspyyh-
keellä ja kuivataan huolellisesti.

15.  Astiankuivausritilät, siivouskomeron 
muovilaatikot, lankakorit, korit, kulma- ja 
nurkkakaappien karusellit ja jätevaunut:

Puhdistetaan neuraaliin pesuaineliuokseen (PH6-8) kostutetulla 
siivouspyyhkeellä ja kuivataan huolellisesti. Staattisuutta voi 
estää pyyhkimällä pinnat sähköisyyttä estävällä aineella.

16. Lasipinnat (ei hiekkapuhallettu lasi):

Puhdistus käy parhaiten ikkunanpesuaineella ja ikkunanpesuun 
tarkoitetulla siivouspyyhkeellä.

17. Hiekkapuhallettu lasi:

Hiekkapuhallettu pinta voidaan puhdistaa vain pelkkään veteen 
kostutetulla pehmeällä nukkaamattomalla siivousliinalla ja kaik-
kea hankaamista tulee välttää.

18. Laatikoiden ja korilaatikoiden liu`ut:

Liu`ut ovat täysmetallisia epoksimaalattuja rullakiskoja. Jos 
laatikoiden asennuksessa on korjaamista, säätö on helpoin 
tehdä etusarjan kiinnitysruuveja säätämällä. Lisäksi kiskoissa 
on korkeussäätöön soikeat reijät.
Laatikoiden liukuvuutta voidaan parantaa sivelemällä neste-
mäistä silikonia rullapyöriin. Puhdistetaan neutraaliin pesuaine-
liuokseen (PH6-8) kostutetulla siivouspyyhkeellä ja kuivataan 
huolellisesti.

19. Saranat ja aukipitolaitteet:

Kalusteissa on kolmiulotteisesti säädettävät piilosaranat. Sara-
nat ovat lähes huoltovapaat.
Aukipitolaite vaatii säätöä kuusiokoloavaimella, jos ovi ei pysäh-
dy jätettyyn asentoon tai se on liian raskas liikuteltaessa.
Kaasujousen avautumiskulmaa voi säätää varren alaosan sää-
töruuvista. Puhdistetaan neutraaliin pesuaineliuokseen (PH6-8) 
kostutetulla siivouspyyhkeellä ja kuivataan huolellisesti. Tarkat 
saranoiden ja aukipitolaitteiden säätöohjeet löytyvät asennus-
ohjekirjasta. Asennusohjekirja toimitetaan jokaisen kalustetoimi-
tuksen yhteydessä asiakkaalle.

20. Muut mekanismit:

Mekanimit on puhdistettava säännöllisesti ja säädettävä 
tarvittaessa. Muovisiin osiin ei saa käyttää mitään puhdistus-
aineita eikä öljyjä.

21. Liukukomeroiden alakiskot:

Kiskot on pidettävä puhtaina (alapyörän toimivuus). Imurointi 
pehmeällä harjasuulakkeella sekä puhdistus neutraaliin pesu-
aineliuokseen (PH6-8) kostutetulla siivouspyyhkeellä. 
Kuivataan  huolellisesti. Ovet eivät saa hangata kiskoa ja 
rullaston korkeussäätö on tehtävä tarvittaessa.

22. Uunikaapin vetolevy, galvanoitu pelti:

Sinkitty peltinen uuninaluslaatikko tulee pestä normaalilla 
astianpesuaineella (ei konetiskiaineella). Pesun jälkeen tuote
on huuhdeltava puhtaalla vedellä kostutetulla pyyhkeellä ja 
kuivattava huolellisesti.

Posliinialtaiden hoito-ohje:

Puhdistusongelmia ei synny, kun puhdistat pinnat usein. Käy-
tä tavallista kodin puhdistusainetta. Älä jätä ainetta pitkäksi 
aikaa posliinin pinnalle, vaan huuhtele se vedellä. Muutoin 
aine voi kuivuessaan muodostaa helposti likaantuvan pinnan, 
jonka puhdistaminen on vaikeaa. Älä käytä hankaavia puh-
distusvälineitä kuten teräsvillaa tai vihreää kuitusientä.
Älä myöskään käytä voimakashappoisia aineita kuten suola,- 
tai rikkihappoa tai vahvoja alkaalisia aineita.

Valumarmorialtaiden hoito-ohje:

Puhdista tavallisella nestemäisellä puhdistusaineella. Huom. 
hiovia aineita sisältäviä puhdistusaineita ei saa käyttää.
Kiillota hienorakenteisella kiillotusaineella ja vahaa (esim. 
autonhoitotuotteet sopivat tarkoitukseen). Älä altista tuotetta 
hapoille, ammoniakkia sisältäville viemärinpuhdistusaineille, 
hiustenvärjäysaineille ja kloriinille.
Jos pintakerros jostain syystä naarmuuntuu tai himmenee, 
kiillota ja vahaa se edellä annettuja ohjeita noudattaen. Syvät 
naarmut voidaan hioa ensin veden kanssa vesihiomapaperilla 
(karkeus n. 1200). Mikäli pintaa joudutaan korjaamaan ovat 
värimuutokset mahdollisia.

Lasialtaiden käyttö- ja hoito-ohje:

1. Käyttö: Lasi on hyvin kova, mutta ei särkymätön materiaali. 
Voimakkaat iskut, kuten painavan esineen putoaminen pesu-
altaaseen voi vahingoittaa tai rikkoa altaan. Lasiallas, kuten 
muutkin lasiesineet on herkkä suurille lämpötilavaihteluille. 
Särkymisriski kasvaa olennaisesti jos äkillinen lämpötilamuu-
tos on yli 40 astetta. On suositeltavaa että:
 a)  altaaseen ei lasketa hyvin kuumaa vettä jos huo-

neen lämpötila on alle 15 astetta
  b)  altaaseen ei lasketa hyvin kuumaa ja hyvin kyl-

mää vettä nopeasti peräkkäin
2. Puhdistus: Käytä lasille sopivia, ph-neutraaleja puhdistus-
aineita sekä pehmeää pyyhettä. Älä käytä hankaavia aineita 
tai puhdistusvälineitä.

Materiaaleissa tulee ottaa huomioon myös normaali käytöstä aiheutuva 
kuluminen. Kulumista voi ehkäistä oikealla hoidolla ja puhdistuksella.
Oikein hoidetut ja huolletut kalusteet kestävät ja toimivat, sekä niistä on 
käyttäjälleen pitkään iloa.


