
TERMoSTAATI N xAvrr6oHJ E

Taloyhti6ssdnne on suoritettu patteriverkoston perussddt6. Perussddddn
tarkoituksena on rajoittaa patteriventtiilin esisddddn avulla patterin
perusvesivirta vastaamaan huoneen todellista liimmitystehon tarvetta. Tiill6in
saavutetaan joka asuntoon sama liimpdtilataso ja ndin ollen asumisviihtyvyys
yhti 6ss#inne kasvaa ja laimmitysenergian kul utus saadaan opti maaliseksi.

PATTERIVENTTIILIN TOIMINTA

Pattereiden alaosat saattavat tuntua viileaimmiltii kuin aikaisemmin. Joissakin
tilanteissa asumisesta tai auringosta tuleva lamp6 voi kattaa koko huoneen
ldmmontarpeen. Tiill6in termostaatti sulkee patterin ja patteri tuntuu kokonaan
kylmiiltii.

Mikali asuntonne tuntuu kylm€iltti, tarkastakaa, ettii termostaatti ei ole
verhojen tai huonekalujen peittiimii. Tarkastakaa my6s, ettd termostaatti on
kierretty tiiysin auki asentoon (kts. kuva). Kun kaikki edellai mainitut asiat ovat
kunnossa, mitatkaa sistiltimpdtila vuorokauden kuluttua uudelleen noin yhden
metrin korkeudelta keskeltti huonetta. Ktiyttaiktiai sisiiliimpdtilan mittaamiseen
tarkastettua liimpomittaria tai mahdollisesti useampaa mittaria mittauksen
varmentamiseksi.

Mikali sisiiliimpotila kaikesta huolimatta jiiii tavoitetason 21 t1C alapuolelle,
ottakaa yhteyttai isannOitsijatoimistoon/huoltoyhti66n.

LAMPoTILAN VALINTA

Termostaatin asteikko on 1-3. Kun termostaatin sivulla oleva vihred nasta on
numeron 3 kohdalla, huoneldmp6tila on noin 20 oC. Numeroiden 3-2 sekii 2-1
jakovtili vastaa noin 3 "C huoneliimpotilassa eli termostaatin asennolla 2

sistiliimpotila on n. 17 "C. Kddnnetttiessd termostaattia edelleen numerosta 3
eteenpdin kohtaan, jossa on piste, piitistiiiin huoneldmp6tilassa noin 21 "C
tasolle. Kun haluftu huoneldmp6tila on valittu, termostaatti sulkee ja avaa
patteriventtiiliii pyrkien pitiimiiiin huoneldmpdtilan valitussa arvossa.
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