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KAYTTO- JA HUOLTO-OHJE 
Mallit 
ILMAVA 100 
ILMAVA 100 OK 
ILMAVA 100 VKL 
ILMAVA 100 VKL OK 

Mallit 
ILMAVA 120 
ILMAVA 120 VKL 
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3.2. PUHALTIMET JA JALKILAMMITYSPATIERI 

Tulo- ja poistoilmapuhallin (D ja E, kuva 1) on ki innitetty siipimutterein 
(F). Kun poistat puhaltimet huoltoa varten, avaa mutterit seki:i 
si:ihkoliittimet (G). 

Puhalla puhallinsiipipyori:it puhtaaksi paineilmalla tai harjaa ne 
siveltimelli:i . Jokaisen siiven tu lee olla niin puhdas, etta puhaltimet 
pysyvi:it tasapainossa. Varo irroittamasta siipipyorissa olevia 
tasapainopaloja. 

Mikali kaytCit koneen tai sen osien puhdistuksessa vettc:., 
sita ei saa pCiasta sahkoisiin osiin. 

Jalkilammityspatterin puhdistusta varten ota suodattimet ja 
lammontalteenottokenno pois. Puhdista jalkilammityspatteri koneessa 
paikoillaan joko imuroimalla tai paineilmalla puhaltaen. 

Sahkopatterin voi poistaa ainoastaan sahkomies irrottamalla sahkO
johdon sahkokotelon rivil i ittimesta seka kaksi ki innitysruuvia. 

Tarkista huollon yhteydessa myos koneen sisapinta ja 
kondenssivesiallas. Puhdista mahdollinen lika varovasti esimerkiksi 
kostealla ratilla, siveltimella, polynimurilla tai muulla vastaavalla. Pida 
kone puhtaana moitteettoman toiminnan ja hygieenisyyden takia. 

3.3. KONDENSSIVESI 

Lammityskaudella poistoilman kosteus ti ivistyy kondenssivedeksi. Ve
den muodostus saattaa olla runsasta uudisrakennuksissa tai jos ilman
vaihto on vahi:iista asukkaiden kosteustuotantoon ni:ihden . 

Kondenssiveden tulee pi:iasti:i pois koneesta esteettomi:isti. VarmistJ 
huoltotoimenpiteiden yhteydessa, esimerkiksi syksylli:i ennen lammitys
kauden alkua, etti:i pohja-altaassa oleva kondenssivesiyhde ei ole 
tukkeutunut. Voit tarkistaa asian kaatamalla vahan vetta a ltaaseen. 
Vetta ei saa pCiastCi sCihkolaitteisiin. 

3.4. LIESIKUPU 

Pese liesikuvussa oleva rasvasuodatin kayttoasteesta ri ippuen vi ikon -
kuukauden vi:ilein. Avaa kuvun alapelti pikakiinn ittimesti:i kiertaen ja irroita suodatin. Pese 
suodatin vedella ja astianpesuaineella kasin tai astianpesukoneessa . Suodattimen pesun laimin
lyonti pienentaa karynpoistoa ja saattaa aiheuttaa tulipalovaaran . 

HUOMl Liekittaminen liesikuvun alla on ehdottomasti kielletty. 

Liesikuvun lampun vaihto tapahtuu seuraavasti: lrroita lampun lasi tyonti:imalli:i sita varovasti va
semmalle ja vedi:i lamppu irti . Lampun tyyppi on pienloistelamppu PL 11 (l lW) . 

Huolehdi myos kuvun siisteydesti:i. Puhdistuksessa voidaan kaytti:ii:i a ineita, jotka on tarkoitettu 
polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen . 
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4. TOIMINTA HAIRIOTILANTEISSA 

1. Ulkoilma tulee asuntoon kylmiinii. 

SYY 
• ilma ji:ii:ihtyy ullakkokanavissa 
• li:immontalteenottokenno on ji:ii:issi:i, jolloin poistoilma ei voi li:immitti:ii:i ulkoilmao 
• ji:ilkili:immityspotteri ei toimi 
• poistoilmasuodotin to i kenno on tukossa 
• ilmonvaihdon perussi:ii:ito on tekemi:itti:i 

TOIMI NAIN 
• mittoo tuloilmon li:impoti lo koneesto jo vertoo sitCi venttiilistO tulevaon ilmoon 

(ks. ki:iyri:i kohto 2 .3 .) 
• torkisto ullokkokanavien eristys 
• torkisto ji:ii:itymisenestotermostaotin jo mohdollisen etuli:immittimen toiminto (ks. ki:iyttoohje 

kohto 2 .5 . Ji:ii:itymisen esto) . 
Jaatymisenestotermostaatin toimintaan voit vaikuttaa seuraavasti: 
• miki:ili kennosso topohtuu ji:ii:itymisti:i, voit toivuttoa kennon vieressi:i olevoo anturio li:ihem

mi:is kennoo, jolloin puhollin pysi:ihtyy oiemmin. (Kenno on sulatettova ennen kannen 
sulkemisto) 

• miki:ili puhollin pysi:ihtelee liion herki:isti (ei kosteutto, ei ji:ii:itymisti:i), voit toivuttao onturia 
eti:ii:immi:ille kennosto 

• osiontunti jo voi si:ii:iti:ii:i kytkenti:ikotelossa olevoo termostoattio kierti:imi:illi:i sen koroo 
myoti:ipaivai:in + l 0 °C:een tai vostapaivaan 0 °C:een. 0 °C :sso jaatyminen on todenni:i
koista, + l 0 °C:ssa jaatymisla ei topahdu, mutta poistoilma soattoo menna turhan lampi
mani:i ulos. Tehdosasetuksello ji:ii:itymisenestotermostootti toimii +5 °C:sso 

• torkista, onko ylikuumenemissuoja louennut: poino mustoa painiketto patterin pi:ii:issi:i . Jos 
suoja on louennut, poiniketta poinettaessa kuuluu noksohdus. Painikkeen painominen 
polouttoo potterin toimintokuntoon ylikuumenemissuojon laukeamisen ji:i lkeen. 
Pyyda asiontuntijoa selvittamaan syy ylikuumenemissuojon loukeamiseen 

• torkista potterin toiminto vertaomollo silo kayri:ian l kayttoohjeen kohdasso 2 .3 . Kayri:ista 
ni:iet, minka verran poistoilmo lammittai:i tuloilmoo i lmon ji:ilkili:immitystakin 

• torkisto suodottimien jo lammontolteenottokennon puhtaus 
' torkisto perussaato 

2. Tuloilmapuhallin pysiihtelee. 
SYY 
• lammontolteenottokennon jaatymisen esto toimii ja esti:ii:i kennon ji:iatymisen 

TOIMI NAIN 
• Sinun ei torvitse tehda miti:ii:in. Ji:ii:itymisenestotermostootti pysi:iytti:ii:i tuloilmapuhaltimen, 

ettei kenno ji:iatyisi. 

3. VKL-mallisen koneen tuloilma on kylmiiii. 
SYY 
• vesipotteri ei li:immitO tuloilmoo 

HUOM. Mikali patterin vedessa ei ole jaatymisenestoainetta, patteri on 
vaarassa jaatya. Patterin rikkoontuminen voi aiheuttaa vesivahingon. 

TOIMI NAIN 
• Torkisto, ovotko talon varsinainen lammitys jo glykolipi irin pumppu toiminnosso, ovotko 

glykolipi irin mohdolliset sulkuventtiilit kiinni toi onko vesi-glykoliseos vahentynyt. 
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S. VALTUUTETUT HUOLTOLllKKEET 

H~MINA Huoltopalvelu J. Hasu Ky 
HAMEENLINNA Hameen Kodin· ja Kylmakonehuolto 
JOENSUU llmastointihuolto S. lmmonen 
JYV~SKY0, Huolto-Pasi Ky 
JY,VASKY~. Aarnion Sahko Oy 
JARVENPAA Sahkotalo-Asennus Oy 
KAJAANI Kotitalouskonehuolto R. Korsulainen 
KANKAANPAA Kodinkonehuolto Toimi-Tarmo Ky 
KARJAA llmastointihuolto O jamaa T:mi 
KARKKILA Karkkilan Kodinkonehuolto 
KERIMAKI Kerimaen Si:ihkohuolto 
KIRKKONUMMI Huoltoliike l. Malmberg Oy 
KOUVOLA Kouvolan Putkityo Oy 
KUHMO Kotitalouskonehuolto T. Piirainen 
KUOPIO Teho-Posako Oy 
KUUSAMO Juurtelan Si:ihko Oy 
LAHTI Expert-Konehuolto Oy, 
LIEKSA Lieksan Kodinkonehuolto 
LOHJA Kylmi:ilai tehuolto Veijalainen 
LOIMAA Loimaan Huoltokeskus 
LOIMAA Loimaan Si:ihko 
MIKKEL! M ikkelin Kodinkonehuolto Oy 
OULU Oulun Vesi ja Lampo Oy 
PARAINEN Huoltol iike Reijo Laine Ky 
PARK~NQ Parkanon Kodinkonehuolto Ky 
PIEKSAMAKI Kodinkonehuolto Rauno Dahlberg 
PORI IS-llmastointi Salminen Oy 
RAISIO Raision Seudun Konehuolto Ky 
RAUM~ Rauman Kylmi:irakenne 
RIIHIMAKI ~onehuolto J. Heikkonen Ky 
ROVANIEMI Oljypoltinhuolto V. Harjuniemi 
SALLA LVIS-Huolto 
SODANKYLA Kodinkone- ja Kylmakonehuolto T. Pulju 
SUOLAHTI LVl-Huolto Matti Rossi 
SUOMUSSALMI Kylmi:i· ja Kodinkonehuolto Mi::ikeli::iinen Oy 
TAMPERE Hanakkatalo Oy 
TAMPERE Tampereen Kiinteistotekniikka Oy 
TAMPERE Kodinkonehuolto Honkoliini Oy 
TURKU Huolto-Vuorio Ky 
TURKU PV-Huolto Ky 
VAMMALA Kodinkonehuolto Erkki Koivu Ky 
VANTAA Martinlaakson Sahko Oy 
VAR~AUS Kodinkonehuolto Leskinen Oy 
VILLAHDE Kodinkonehuolto Aulis Sivonen 
V AAKSY Vi:ii:iksyn Kodinkonehuolto 

Panimokatu 1 
Raatihuoneenkatu 4 
Yrittaji:intie 15 
Kilpisenkatu 2 
Vasarakatu 24 
Alhotie 24 
Kauppakatu 29 
Kauppatori 3 
Lokkikuja 4 
Sepantie 32 
Jouhelankuja 5 
Munkinmaki 1 
Korjalankatu 5 
Koulukatu 16 
M inna Canthinkatu 6 
Torangintaival 3 
Vesijarvenkatu 31 
Torikatu 3 
Salokatu 12 
Lamminkatu 40 
Niittukulmantie 
Porrassalmenkatu 4 
Kempeleentie 7 
Valkoapila 4 A 
Sepankatu 8 
Tuomelantie 15 
Kirsintie 2 
Laavuku ja 5 
lsomalminkatu 21 
Riihikatu 6 
Rinkitie 12 
Tampionkuja 4 
Tahteli:intie 6 
Savontie 2 
Kauppakatu 3 
Turvesuonkatu 20 
Poyti:isaarenkatu 8 
Hatanpi:ii:invaltatie 34 H 
Satakunnantie 12 
Linnankatu 21 
Asemakatu 21 
Kaivosvoudintie l A 
Kauppakatu 16 
Peiponpolku 7 
Kustaanku ja 2 

Vollox Oy 32200 Loimoo Puhelin (02) 7636 300 Telefax (02) 7631 539 
www.vollox.com 

' 

49400 05-344 5120 
13100 03-682 4885 
80230 013-136 523 
40100 014-621 422 
40320 014-449 922 
04430 09-279 7020 
87100 08-622 126 
38700 02-572 2493 
10320 019-236 230 
03600 09-225 6308 
58200 015-54 l 430 
02400 09-298 1557 
45130 05-31 1 5208 
88900 08-652 0780 
70100 017-26 l 6862 
93600 08-852 1930 
15140 03-872 470 
81700 013-522 541 
08150 019-331 730 
32200 02-762 2736 
32200 02-763 1553 
50100 015-210 944 
90400 010 5626 200 
21600 02-458 4283 
39700 03-440 2 1 
76150 015-613 657 
28760 02-648 6050 
2 1200 02-438 6434 
26100 02-822 7333 
11100 0 19-737 945 
96200 0 16-379 66 16 
98900 0 16-320 24 
96600 0 16-6 l 0 09 8 ' 
44200 0 14-54 1 249 
89800 08-7 12 150 
33400 0 10 562 6700 
33901 03-266 2399 
33100 03-225 4900 
20100 02-233 0440 
20100 02-251 1600 
382 10 03-514 2280 
0 1610 09-566 4233 
78200 0 17-552 3606 
15540 03-758 8020 
17200 03-660 142 
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Arkipiiiviin pikaopas: 

llmava 100/120 on perussaa
detty kotisi normaalioloihin . 
llmanvaihdon saatoa tarvitaan 
ensisijaisesti seuraavissa tilan
teissa: 

VALLOX 

• Saunominen: tehosta ilman
vaihtoa sauna- ja pesuti loissa, 
jotta ko. tilat kuivuvat mahdol
lisimman nopeasti. Tehostettua 
ilmanvaihtoa kannattaa pitaa 
paella 2 - 3 tuntia saunomisen 

iOlk. 

• Pyykinpesu ja -kuivatus: 
tehosta ilmanvaihtoa pesu- ja 
kuivatustiloissa toimenpiteen 

k"toooi~ 

• Nukkuminen: makuuhuoneen 
ilmanvaihdon on oltava 
riittava koko yon ajan. Toso 
on oikea silloin, kun aamulla 
huoneeseen tultaessa i lma ei 
tuoksu tunkkaiselta. 

~ 
• Asunto tyhjillaan: ilmanvaih

don voi energiankayton va
hentamiseksi saataa minimi

tasolle. Q 
e 

• Ruoanlaitto: Jos ilmanvaihto
kone on yhdistetty liesikupuun, 
tehosta ilmanvaihtoa ruoan
laiton ajaksi. Yleisin tapa 
hoitaa karynpoisto on 
erillinen liesituuletin. 

)))~ ~ ~"' 
l . !""'-""~ 

\ 
nuum: 
llmanvaihtoa ei saa koskaan sul
kea kokonaan, koska se p itaa 
sisailman tasalaatuisena ja pois
taa rakenteista erittyvia kaasuja 
ja polya. 
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PAAOSAT ILMAVA 100 

1. Poistoilmopuhollin 135 W 
2. Tuloilmopuhollin 135 W 
3. liimmontolteenotlokenno 
4. Ulkoi lmon korkeosuodotin EU 1 
5. Ulkoilmon korkeosuodotin EU3 
6. Ulkoilmon hienosuodotin EU7 
7. Poistoilmon korkeosuodotin EUl 
8. Sohkoliitontiirosio 
9. Jiilkiliimmityspotferi 500 W 

10. Jiilkiliimmityspotterin siiiitiitermostootti 
11 . Kondenssivesilukko 
12. Kennon jiiiifymisenestoonturi 
13. Piiiille /pois kytkin 
14. Puhollinnopeuden volinto 
15. Pistotulppo 

PAAOSAT ILMAVA 120 

1. Poistoilmopuhollin 170 W 
2. Tuloilmopuhollin 170 W 
3. li:immontolteenottokenno 
4. Ulkoilmon korkeosuodotin EU 1 
5. Ulkoilmon korkeosuodotin EU3 
6. Ulkoilmon hienosuodotin EU7 
7. Poistoilmon korkeosuodotin EU 1 
8. Si:ihkoliifiinfi:irosio 
9 . JOlkilommityspotleri 1000 W 

10. Ji:ilkili:immityspotterin si:iiitiitermostootti 
11 . Kondenssivesilukko 
12. Kennon ji:iiitymisenestoontur i 

ILMAVA 100 VKL 

ILMAVA 100 VKL OK 

1. Poistoilmopuhollin 135 W 
2 . Tuloilmopuhollin 135 W 
3. liimmiintolteenottokenno 
4. Ulkoi lmon korkeosuodotin EU 1 
5. Ulkoi lmon korkeosuodotin EU3 
6. Ulkoi lmon hienosuodotin EU7 
7 . Poistoilmon korkeosuodotin EUl 
8 . Siihkoliitiintiirosio 
9 . Jiilkiliimmityspotteri vesi I glykoli 

11 . Kondenssivesilukko 
12. Kennon jiiiitymisenestoonfuri 
13. Piii:ille I pois kytkin 
14. Puhollinnopeuden volinto 
15. Pistotulppo 

ILMAVA 120 VKL 

1. Poistoilmopuhollin 170 W 
2. Tuloilmopuhollin 170 W 
3. liimmontolteenottokenno 
4. Ulkoilmon korkeosuodotin EU 1 
5. Ulkoilmon korkeosuodotin EU3 
6. Ulkoilmon hienosuodotin EU7 
7. Poistoilmon korkeosuodotin EUl 
8. Siihkoliitiintiirosio 

• 

VALLOX 

Vuosikalenteri: 

Syksy: 

• pese ta i vaihda karkeasuoda
tin ja puhdista tai vaihda 
hienosuodatin tarvittaessa 

• tarkista lammontalteenotto
kennon puhtaus 

• tarkista , etta kondenssivesi
yhde ei ole tukkeutunut 

Ke vat: 

• pese tai va ihda karkeasuodat
timet ja puhdista tai vaihda 
hienosuodatin tarvittaessa 

• puhdista puhallinsiipipy6rat 
ja jalkilammityspatteri, jos on 
tarpeen 

HUOMI 
Tarkemmat ohjeet sisasivuilla. 

\~ 
\!Jl~\~ I [ 

\V8[ ~[l ~ ~1 /\ 
\\Ju\l1U-)9r\ 



I ( ( 

I I 1 

s 
VALLOX 

1. ILMANVAIHDON KOLME KYSYMYSTA 

1. 1. MIKSI ASUNNON ILMAA VAIHDETAAN? 

Hyva ilmanvaihto edistaa terveellista asumista niin asukkaiden kuin rakennuk
senkin kannalta. Asunnon ilmaa on vaihdettava, jotta asumisesta tuleva kosteus seka raken
teista ja ihmisista erittyvat epapuhtaudet tuulettuvat ulos. Huoneilman epapuhtauksia oval muun 
muassa hiilidioksidi, formaldehydi , radon ja muut kaasut seka poly. 

Koneellista ilmanvaihtoa tarvitaan, jotta ilmanvaihtoa pystytC:ian saatelemaan asukkaiden tarpei
den mukaan. Tiiviissa talossa ilma ei vaihdu itsestaan riittavosti. Hatarassakin talossa ilma vaih
tuu vain siso- ja ulkoilman lompotilaerojen tai tuulen ansiosta, eli ilmanvaihto on riippuvainen 
sooolosuhteista eiko ilmanvaihtoa pystyto saotelemoon. 

Erityisen torkeoo on huoneilman kosteus- ja hi ilidioksidipitoisuuden pysyminen terveellisella tasC. 
la . Hyvon huoneilman ohjeellinen kosteuspitoisuus on noin 45 prosenttia. Kosteuspitoisuus on 
talvella pienempi ja kesallo suurempi. Yli 50 prosentin kosteudessa viihtyvot polypunkit, ja jos 
kosteus on pitkon aikaa yli 60 prosenttia, talon rakenteisiin alkaa muodostua hometta. 

Hyvan huoneilman ohjeellinen hiilidioksidin enimmaispitoisuus on noin 1000 ppm. 

1.2. MITKA OVAT RllITAVAN ILMANVAIHDON TUNNUSMERKIT? 

• Huoneilma pysyy raikkaana kaikissa asunnon tiloissa, myos makuuhuoneissa 
yon aikana. Erityisesti makuuhuoneiden hiilidioksidipitoisuus nousee epaterveellisen korkeaksi 
ilman riittavao ilmanvaihtoa. 

• Pesuhuone ja sauna kuivuvat tehokkaasti. 
• Lommityskaudella ikkunat ja muut ulkoseinorakenteet pysyvat kuivina. 
• Huoneilmassa oleva kosteus ei poose tiivistymaan ilmanvaihtokanavistoon. 
• llma on raikas myos WC:sso. 

1.3. KUINKA PAUON ILMAA VAIHDETAAN? 

Jotta asunnon ilma olisi puhdasta hengittaa, se on vaihdettava ulkoilmaan kerran kahdesi.. .. , 
ja puolessa tunnissa. 

Uudessa ja peruskorjatussa talossa vaihdetaan ensimmoisen vuoden aikana ilmaa jatkuvasti, 
vahintaon kerran tunnissa, jotta uusista rakenteista erittyvot haitalliset kaasut ja rakennekosteus 
poistuvat. Yli vuoden vanhoissa ja kuivissa asunnoissa ilmanvaihtoa voidaan sootoo tarpeen 
mukaan. llmanvaihtoa tehostetaan esimerkiksi saunomisen, pyykinpesun ja ruoanlaiton a ikana ja 
pienennetaon huippupakkasilla tai silloin, kun ei olla kotona. 

KANAVAYHTEIDEN JARJESTYS: 
kuva paalta 

1. Tuloilma huonetilaan 
2. Poisloilma koneelle 
3. Ulkoilma koneelle 
4. Joteilma ulos 

- . --
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2. KAITTOOHJE ILMAVA 100/120 JA ILMAVA 100/120 VKL 

Jotta sisoilma pysyisi terveelliseno ja myos asunnon rakenteiden kannalta hyvono, ilmanvaihdon 
on toimittava jatkuvasti. Edes pidempien lomien ajaksi ei ole suotavaa pysoyttaa ilmanvaihtoa, 
koska sisailma tulee tunkkaiseksi ja lammityskaudella sisoilman kosteus saattaa tiivistya kanavis
toon ja rakenteisiin ja aiheuttaa kosteusvaurioita. 

2. 1. PERUSSAATO 

laitetta on kuusi mallia: llmava 100, llmava 100 OK ja llmava 120, joissa on sahkoinen jolki
lommitys, seka llmava 1 00 VKL, llmava 100 VKL OK ja llmava 120 VKL, joissa on nestekier-

( ''"'inen jalkilommitys. Ok-malleja ohjalaan llmavan ohjauskeskuksesta, muita malleja liesikuvusta 
1 erill isesta ohjauskeskuksesta. 

llmava -ilmanvaihlojarjestelma loimii oikein, kun eri tilojen ilmavirrat on mitattu ja saadetty 
venttiileista suunnilelman mukaisia arvoja vaslaavasli. Perussaadon jalkeen ei ilmanvaih· 
toventtiilien asentoa saa muuttaa, pailsi saunan katossa olevaa nupill ista poisloventtiilia 
voit tarpeen vaatiessa saataa. Perussaadollo varmistelaan, etta ilmaa vaihdetaan riittavasti ja 
poistoilmavirta on kaikissa olosuhteissa luloi lmavirlaa suurempi eli asunto on alipaineinen ulko
ilmaan verrattuna. Jos asunlo on ylipaineinen, asunnon ilma tunkeutuu rakennuksen ulkovaippaan 
ja ikkunoiden vali in ja saattaa aiheuttaa lammityskaudella kosteusvaurioita. 

Normaalioloissa huoneti loissa riittoa perusilmanvaihto, joka vaihtaa ilman kerran kahdessa 
ja puolessa tunnissa. Tehostusla larvitaan esimerkiksi saunomisen, ruoanlailon, pyykinpesun tai 
perhejuhlien aikana. 

Jos kaytta jalla ei ole tiedossa mitattuja ilmavirloja, alla olevassa laulukossa oval likimoaroisel 
pois-loilmavirral ja puhaltimien yhteinen ottoleho eri puhallinnopeuksilla. Taulukosla selvioa 
myos, mika puhallinnopeus riittaa ohjeell iseen perusilmanvaihloon eri kokoisissa asunnoissa. 
Taulukossa lummennelulla laustalla olevat puhaltimien nopeudel oval lehlaalla aseleltuja arvoja. 
Tarvittaessa asiantunlija lai sahkomies voi valila valkoisella lauslalla oleval nopeudel. Nopeuden 
muulokset tekee aina asianlunlija, ei kayttaja ilse. Huonekorkeus on 2,5 melria. 

KYTKIMEN ASENTO 1 2 3 4 

ASUINPINTA-ALA (M2l 
ILMAVA 100 70 100 125 150 275 240 310 
ILMAVA 120 100 130 180 220 285 - 375 

ILMAVIRTA (l/s) 
20 27 35 42 60 68 87 ILMAVA 100 

PUHALTIMIEN YHTEINEN 
SAHKONKULUTUS (l/sl 45 57 80 98 150 175 220 

ILMAVA 100 

ILMAVIRTA (l/s) 
27 37 50 62 80 105 ILMAVA 120 

PUHALTIMIEN YHTEINEN 
SAHKONKULUTUS (l/sl 68 94 130 153 190 - 265 

ILMAVA 120 

• 

MUISTISAANTO: 
llmava on aina paalla, 
saleella ja poulasaalla. 
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2.2. ILMANVAIHDON KAYnO 

2.2. 1. Liesikupu yhdistetty ilmanvaihtoon 

Ruoanvalmistuksen ajaksi avaa liesikuvun tai puuhellan rasvasuodattimen tehostusli:ippi:i ja lisi:ii:i 
llmavan puhaltimien tehoa tarvittaessa ilmanvaihdon ki:iytti:ikytkimesti:i liesikuvusta. Muulloin kuin 
ruoanlaiton aikana pidi:i liesikupu ja mahdollinen puuhellan li:ippi:i suljettuna . 

Huoml Liesikuvun tai puuhellan lapan ollessa auki ilmanvaihto pienenee muissa 
poistokohteissa, esimerkiksi pesuhuoneessa. 

2.2.2. Erillinen liesituuletin 

Miki:i li asunnossa on talon muusta ilmanva ihtoji:irjestelmasti:i erilli:ii:in oleva liesituuletin, ki:iyti:i ~··:; 
vain tarvittaessa. Sen ki:iytti:i ei vaikuta llmavan toimintaan, silli:i llmava vaihtaa asunnon muic.. 
tilojen ilmaa. Kei ttii:issi:i on ti:issi:i tapauksessa pieni peruspoisto, joka on yhdistetty llmavaan. 
Ti:illi:iin konetta ohjataan erilliselli:i ohjauskeskuksella tai koneessa olevalla ohjauksella (OK-mallit) . 

erillinen ohjauskeskus EK 

Asunnon muiden tilo jen ilmanvaihto on jatkuvaa ja siti:i voidaan si:ii:iti:ii:i tarpeen mukaan. Ulkoil
maa tuodaan ensisija isesti makuuhuoneisiin, olohuoneeseen, takkahuoneeseen, ruokailuti loon jo 
sounoan. N i:iisti:i tiloista tuloi lmalle on ji:irjestetty esteeti:in kulku esimerkiksi ovirokojen koutla 
pesuhuoneeseen, sounoan, WC:hen, vaatehuoneeseen, keittii:ii:in ja muihin tiloihin, joisso on 
ilman poistokohteet. Jos saunaan tulee lisi:iksi kylmi:ii:i ulkoilmoo, kayti:i siti:i vain torvittoesso esi
merkiksi puuli:immitteisen kiukaon palomisilmono. 

..J..J~ ..J .J 
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erillinen ohjauskeskus 

llmava 100 
llmava 120 

MUISTISAANTO: 
Varmista termostaatin 
asetusarvo kesi:iki:iyti:issi:i. 

2.3. JALKILAMMITYS 

Poistettovasto ilmosto tolteen otettovo li:impi:i ri itti:ii:i suurimmon ojon vuodesto li:immitti:imi:ii:in 
ulkoo tulevon kylmi:in ilmon sopivoksi. M iki:ili poistoilman li:impi:i ei riiti:i, ulkoa tulevao ilmoo 
voidaan li:immitli:ii:i lisi:ii:i tarpeen mukaon koneesso olevolla patlerillo . 

tuloilman lampotilan saato 

SAHKOPATTERIKONEET 

I 

llmava 1 OO:ssa on vakiona 500 W: n jo llmova l 20:sso l 000 W:n sahkopatteri (ks. kohta 9 
sisi:illysluetteloaukeoman kuvassa), jolla li:immiteti:ii:in tuloilmoo. Tuloilmon li:impi:itila si:ii:ideti:ii:in 
koneen sisi:illa olevasto termostaatin si:ii:itimesti:i (kohta l 0 samasso kuvossa) ja OK-mollisso 
ohjousponeelisso olevosta si:ii:itimesti:i. Li:impotilan si:ii:itoalue on+ l 0 ... +25 °C. Tuloilmon 
li:impotila ei laske a lle si:ii:idetyn a rvon. Kesi:i lli:i termostootti konnottoa osettoo + 10 °C:een, 
jolloin patteri ei li:immiti:i ilmaa. 

• 
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VKL·MALLIT 

llmava VKL-malleissa on ja lki l a.!11.~itysta varten vesipatteri (ks. huolt0-0hje kohta 3 .2., kuva 1, 
kohta I). Sen saat6 tapahtuu PAALLE/ POIS -periaatteella. Syksylla lammityskauden alettua 
patterin kiertovesipumppu laitetaan toiminlaan ja kevaalla ilmojen lammittya olelaan se pois 
toiminnasta. Tuloilman lampoti laa voidaan saataa myos erillisella omavoimaisella termostaatilla 
(ei kuulu koneloim itukseen). 

Omakotitaloissa kayte!Oan yleisesti jalkilammityspatterin nesteena vesi-glykoliseosta, koska silloin 
ei ole patterin jaatymisvaaraa. llman lampeneminen riippuu patterissa virtaavan vesi
glykoliseoksen lampotilasta seka ilman virtausnopeudesta. Vaihda vesi-glykoliseos viiden vuoden 
valein, jotta glykolissa olevat suoja-aineet eivat menettaisi tehoaan. Eri vesi-glykolipiireista on 
esimerkkeja esitteessa MUH llmava VKL-tyypit. 

Mikali vesi-glykolipiirin rakentamista ei katsota tarkoituksenmukaiseksi (koulut, virastotalot yms.), 
"''ltteri voidaan liittaa suoraan patteriverkostoon. TOlloin tuloi lman lampotilaa saatelee 
. .Jtteriverkoston oma lampotilansaadin tai erillinen omavoimainen termostaatti. 

Suoraan patteriverkostoon liitetylla jalki lammityspatterilla on jaatymisriski. 

Jalkilammityspatterin toiminta eri ilmavirroi lla ja ulkolampotiloilla ilmenee seuraavasta 
kayrastos!O. Kayrastossa asunnosta poistuvan ilman lampotila on +20 °C. Jaatymisen esto on 
kasitelty erikseen kohdassa 2.5 . 
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Kayra 1 . llmavasta asuntoon tulevan ilman lampotila, 
kun jalki lammityspatteri ei ole toiminnassa. 

ILMAVASTA ASUNTOON LAHTEVAN 
TULOILMAN LAMPOTILA 

Kayra 2. Jalkilammitysvastus lammittaa tuloilman 
saadettyyn arvoon, esimerkiksi + 23 °C. 
Jalkilammitys on mahdollista kun llmavasta tulevan 
ulkoilman lampotila laskee noin + 15 - + l S°C:een. 

Kayra 3 . 1000 W:n jalkilammitysvastus (llmava 120) 
pystyy maksimissaan lammittamaan 100 l/s virtaavaa 
'1'llaa noin S0 C. 

.Jstaavasti 500 W :n jalkilammitysvastus (llmava 100) 
pystyy maksimissaan lammittamaan 50 l/s virtaavaa 
ilmaa noin S0 C. 

VKL-malleissa ilman lampeneminen ri ippuu patterissa 
virtaavan vesi-g lykol iseoksen lampotilasta seka 
ilman virtausnopeudesta. 

2.3. 1. LC:immontalteenoton ohitus kesakennolla 
(lisavaruste) 

llmavaan on lisavarusteena saatavona kesakenno, joka 
asetetaan lammontalteenottokennon tilalle kesan ojaksi. 
Kesakenno paastaa ulkoilman raikkaana sisalle ilman 
etta poistoilma lammittaa ulkoilmaa. 

- 10 0 +10 +20 c 
ILMAVAAN TULEVAN ULKOILMAN LAMPOTILA 

• 
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MUH 1000 
tuloilmalammitin 
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2.4. ILMAN SUODATUS 

llmavassa on ennen puhaltimia ja lammontalteenottokennoa niin poisto- kuin tuloilman suodatus. 
Koneessa on vakiona EU 7-luokan hienosuodatin, joka suodattaa hienojakoista tomua, hienoja
koisen siitepolyn ja silm ille nakymatonti:i polya, seka EU 1- ja EU 3-luokan karkeasuodattimet 
muun muassa hyonteisia ja karkeaa si itepolya varten. Poistoilmapuolella oleva EU 1-suodatin 
estaa koneen likaantumisen . Suodattimien on o ltava paikoillaan koneessa aina kun ilmanvaihto 
on toiminnassa. 

2.5. JAATYMISEN ESTO 

Poistoilmasta tiivistyva vesi saattaa jaatya lammontalteenottokennoon . Jaatyminen voidaan estaa 
pysayttamalla tuloilmapuhallin (vakiotoiminto) tai kytkemalla etulammitysvastus (lisavaruste). Mo
lemmat toiminnot ovat automaattisia. 

2.5. 1. Tuloilmapuhaltimen pysayttaminen 

Jaatymisenestotermostaatti pysayttaa tuloilmapuhaltimen, kun poistoilman lampotila laskee noin 
+5 °C:een. Puhallin kaynnistyy uudelleen kun lampotila on noussut noin kolmella asteella eli 
+8 °C:een. Termoslaatin raja-arvo on asiantunti jan saadeltavissa. 

2.5.2. Ulkoilman etulammitys (lisavaruste) 

llmavaan saa lisavarusteena MUH-1000 tuloilmalammittimen. Lammittimen erillinen termostaatti 
mittaa poistoilman lampotilaa. Tuloilmalammitin kytkeytyy toimintaan kun poistoilman lampotila 
laskee a lle termostaatin asetusarvon. Mikali poistoilman lampotila viela laskee, llmavan oma 
jaatymisenestotermostaatti pysayttaa tuloilmapuhaltimen. Etulammitysvastus kytkeytyy pois toimin
nasta kun poistoilman lampotila on noin 3 °C tuloilmalammittimen termostaatin saadettya arvc 
korkeampi . 

Huom. Voit itse saataa llmavan ja MUH-1000 tuloilmalammittimen 
jaatymisenestotermostaatteja. Huomaa kuitenkin saat6ja tehdessasi seuraavat asiat: 
• Tuloilmalammittimen termostaatin suositeltava saat6 on no in +5 °C ... + 1 0 °C, kuitenkin hie

man korkeampi kuin llmavan jaatymisenestotermostaatin saato. Nain etulammitysvastus toimii 
ennen puhaltimen pysahtymista, jolloin etulamm ityksella saavutetaan todellista hyotya. 

• JC:iatymiseneston toimimisen voit tarkastaa vertaamalla tuloilmapuhaltimen ja etulammityksen 
toimintaa. Mikali puhallin pysahtyy ennen tuloilmalamm ittimen kytkeytymistC:i lammittamaan, 
llmavan jaatymisenestotermostaattia on saadettava hieman pienemmalle, esimerkiksi 
+5 °C:sta +3 °C:een tai tulo ilmalammittimen terffiOStaatin 0SelUSl0 On SUUrennetfQVQ. 
Lammittimen kytkeytymisen toimintaan naet tuloilmalammittimen termostaatin merkkivalosta . 

• Etulammitysvastus lammittaa, vaikka tuloi lmapuhallin on pysahtynyt. Nain alipaineen vaiku
tuksesta koneeseen ulkoa tuleva ilma lampenee ennen kennoa ja lyhentaa pysahtymisaikaa. 

2.5.3. VKL-mallin jaatymisen esto 

Koneessa ei ole vakiona patterin jaatymisenestoautomatiikkaa. Mikali lammonsiirtoaineena on 
kaytetty pelkkaa vetta, niin koneeseen on saatettu asentaa jaatymisenestotermoslaatti . 

• 
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3. HUOLTO-OHJE 

Ennen huoltotoimenpiteiden aloittamisto pysayta kone 
ON/OFF-kytkimesta toi irrottamalla sulake talon 
sulaketaulusta. 

3. 1. SUODAlTIMET 

.<oilmaa suodatelaan koneessa kolmenlaisilla suodattimilla. EU 1-
ja EU3-luokan karkeasuodattimet lA ja B) suodattaval hyonteisia ja 
karkeaa siite- ja muuta polya. EU7-luokan hienosuodatin lC) 
suodattaa hienojakoista silmille nakymatonki tomua ja polya. 
Poistoilmaa suodatetaan samanlaisella EU 1-luokan suodattimella 
kuin ulkoilmaa. 

Puhdista karkeat suodattimet lA ja B) pesemalla ne vahintaan 
kaksi kertaa vuodessa, tarvittaessa useamminkin. 

Pese suodattimet noin 25 - 30 -asteisella vedella seka astian
pesuaineella tai vastaavalla kevyesli puristellen . Varo 
kasittelemasta suodattimia kovakouraisesti . Suodattimet kestavat 
oikein suoritettua pesua noin 4 - 5 kertaa eli neon vaihdettova 
uusiin kahden vuoden valein, tai tarvittaessa . 

Hienosuodatinta lC) ei voi pesto. Puhdista se karkeasuodattimien 
puhd istuksen yhteydessa polynimurin harjasuulakkeella imien. Puhdistus on tehtava niin, etta 
suodatinmateriaali ei rikkoudu. Hyvan tuloilman laadun varmistamiseksi suodatin on 
vaihdettava uuteen 1 - 3 vuoden valein osuinpoikan ilmonloadun mukaan. 

I, "'1ihto on suositeltavaa tehda syksylla, jolloin suodatin sailyy raikkaana ta lven yli ja suodattaa 
1okkaasti seuraavan kevaan polyt. 

Somalia kun puhdistal suodattimet, on hyva tarkastaa lammontalteenottokennon lD) puhtaus noin 
kahden vuoden valein. Veda kenno ulos koneesta pitamalla kiinni sen paadyssa olevista 
korvakkeista. Mikali kenno on likaanlunut, pese se upottamalla veteen, jossa on esim. astianpesu
a inetta tai vastaavaa. Huuhtele kenno puhtaaksi vesisuihkulla . Kun vesi on valunul pois lamellien 
valista, tyonna kenno takaisin niin, etta sen liukupintoja vastaan o levat tiivisteet oval paikoillaan 
ja kennon pi::iadyssa oleva "ylOspain"-tarra osoittaa kulman, joka on ylatukea vastaan. 

Tarkista myos aina ennen kayttoonottoa lisi::ivarusteena saatavan kesakennon puhtaus . Puhdista 
kenno kuten li::immontalteenottokenno. 

• 

MUISTISAANTO: 
Suodattimet puhdista 
ainakin kahdesti vuodessa. 

llmavan suodattimet ja lammontal
teenottokenno. Konei la on kahden
katisia. Oikeankatiseen lmalli R) 
ulkoilma tulee koneeseen keskilinjan 
oikealta puolelta kuten ohjeissa. 
Vasenkatiseen lmalli L) ulkoilma tu
lee koneen vasemmalta puolelta. 
Vastaavasti suodattimet ja li::immitys
patteri vaihtavat paikkaa. 
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